Het inmeten van de plisséhordeur Original

Montage op het kozijn
(door Horrenfabriek.com laten bepalen)

Voor montage op het kozijn, geeft u de zelfde maten op als wanneer u in het
kozijn zou willen monteren. Wij berekenen de montageset voor u erbij zodat
uw hor altijd precies op maat geleverd kan worden.

Breedte:

Wij vragen aan u de breedte tussen de kozijnstijlen in mm in te vullen.
Hoogte:

Wij vragen aan u de hoogte te meten vanaf de afgewerkte vloer tot aan de
onderzijde van de bovenste kozijnstijl.

4 zijden montageprofiel

Indien u aan de onderzijde ook een montageprofiel wilt
hebben omdat u bijvoorbeeld een stoffen vloerbedekking
heeft dient u dat door te geven via de klantenservice.

Wij maken dan een afwijkende order voor u aan met een
montageprofiel aan 4 zijden.

Belangrijk!

Voor montage op het kozijn tellen wij links, rechts en aan de bovenzijde 40mm
bij uw maat op. Het is belangrijk voor u om te weten dat het bovenprofiel 40mm
onder het kozijn uit aangezien het bovenprofiel 60mm is. Het bovenprofiel steekt
dus onder het kozijn uit.
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De montageset voor montage op het kozijn dient gemonteerd
te worden door middel van bijgeleverde klemmen.
De bevestigingsklemmen en kunststof hoeken worden bijgeleverd.
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Montage op het kozijn
(door u zelf te bepalen)

Indien u zelf uw maten door wilt geven dan vragen wij u om uw totale breedte
door te geven en de totale hoogte die u denkt nodig te hebben.
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Let wel op dat u probeert te meten
vanaf de afgewerkte vioer tot aan de

bovenzijde van het kozijn.




Specificaties van de plisséhordeuren type Original

De diktes van de totale pakketten in gesloten toestand zijn:

e T/m 960mm breed is het gesloten pakket: 80mm

e T/m 1100mm breed en hoger dan 2180mm: 80mm
e T/m 960mm breed en lager dan 1970mm: 110mm
e T/m 1100mm en lager dan 2180mm: 110mm

e Vanaf 110Tmm t/m 2000mm: 120mm

e Bovenprofiel : 40mm breed en 60mm hoog

e Onderdorpel/profiel : 34mm breed

Let op! De dikte van het kozijn om de plisséhordeur in het kozijn te monteren
moet minimaal 40mm zijn omdat het bovenprofiel ook 40mm is.
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Specificaties van de montageset

Monteer eerst het complete frame inclusief de hoekstukken in elkaar. Houd het frame tegen het kozijn en
teken de binnen en buitenzijde van het frame af. Plak en schroef de bevestigingsclips nu tussen de 2 lijnen
in. Klik het frame in de bevestigingsclips. Uw montageset is nu gereed voor gebruik.
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Montageset 3-zjdig
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Afmetingen van het profiel

Montageset 4-zjdig

Hoekstuk t.b.v. montageset
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