
Plaats de deur in het bovenprofiel.

waterpas

Α. Verwijder het papier van de dorpel en ontvet de
vloer waar de dorpel op komt. Β. plaats de dorpel
tussen de markeringen van het potlood.

7

waterpas
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INSTRUCTIE 
VOOR 

INSTALLATIE, 
ONDERHOUD EN 
SCHOONMAKEN 
VAN DE ENKELE

ULTRA 22
PLISSÉHORDEUR

zichtbare rvs kabels

VOOR DE INSTALLATIE

bovenprofiel 

sluit
profiel

treklijst

vloerprofiel

A. Installeren van het bovenprofiel.
B. Verwijder het papier van het tape aan de bovenzijde.

upper traverse

PLASTIC GUIDE

Α. Plaats het bovenprofiel en 
schroef deze vast met schroeven.

Plaats de hordeur in de juiste positie en teken de positie af op de vloer.

MUURPROFIEL

HORDEURUNIT

TAPE

TREKLIJST

(Continuing...)

*ATTENTIE - verwijder niet de tape!

Plaats de hordeurunit in het bovenprofiel en op de dorpel.

*ATTENTIE - verwijder niet de tape!

*ATTENTIE -
verwijder niet de tape!

Plaats de hordeur in de juiste positie en teken de positie af op de vloer.

KIJK OP DE VOLGENDE PAGINA

Robert
Sello

Robert
Sello

Robert
Sello

Robert
Sello

Robert
Sello

Robert
Sello

Robert
Sello
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R o p e

R e l a x

Stretch

       
!!! VERPLICHTE HANDELING !!!

De twee bovenste draden moeten afgesteld door hun twee 
schuifregelaars. Naar boven is losser en naar beneden is 

strakker. Op deze manier reguleren we de spanning van de 
draden en schuift de plisséhordeur soepel.
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10 11
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Sluitprofiel

Α. Positioneer het sluitprofiel. 
B. Bepaal de prositie van de bevestigingsklemmen.
C. Schroef de bevestigingsklemmen vast.
D. Click het sluitprofiel op de bevestigingsklemmen.

*ATTENTIE - verwijder niet de tape!

Α. Bepaal de prositie van de bevestigingsklemmen.
Β. Schroef de bevestigingsklemmen vast.
C. Click het sluitprofiel op de bevestigingsklemmen.

bevestigings
klemmen

Maak de tape 

tijdelijk los 

Tijdelijke zijdelingse verwijdering van de tape.

draad
Katrol Uitstulping

schrollwiel

ONDERZIJDE VAN HET TREKPROFIEL.

ERVOOR ERNA

BUITENZIJDE 
VAN DE 
DORPEL

BINNENZIJDE
VAN DE 
DORPEL

G
O

ED
 

FO
UT

Controleer de rest van de 
draden op dezefde manier. 
(3,4,5 en 6)

FOUT

GOED (Continuing...)

KIJK OP DE VOLGENDE PAGINA

**KOORD CHECK!! 
KOORD MOET OVER DE KATROL 

LOPEN ZOWEL ALS BENEDEN

GOED

KATROL

FOUT
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19
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18

17 Controle op soepel schuiven.

ATTENTIE! - VOORDAT DE KOORDEN ZIJN AFGESTELD MAG DE TAPE NIET 
WORDEN VERWIJDERD.

Α. Plaats de hordeur terug.

B. bovenste draden
afstelling.

C. Plaats de kunststof flap
met magneet.

D. Verwijder de tape.
kunststof flap
met magneet

AFSTELLEN VAN DE REST VAN DE DRADEN VAN DE 
REST VAN DE TOUWEN 3,4,5 EN 6 (INDIEN NODIG)

VOORKOMEN VAN PROBLEMEN 

 a) Huisdieren kunnen niet door de hordeur lopen.

b) De hordeur moet makkelijk kunnen schuiven.
c) Reinig regelmatig het gaas en de dorpel.
d) Sluit de deur geheel gedurende slecht weer .

ONDERHOUD - SCHOONMAKEN

GAAS EN 
KOORDEN 
REINIGEN 
WANNEER DE 
DEUR HALF 
OPEN IS. 

DORPEL SCHOONHOUDINSTRUCTIES
 (VUIL IN DE DORPEL ZAL DE WERKING VAN DE 
HORDEUR ERNSTIG VERSTOREN!

ALS DE HORDEUR 
OF HET GAAS NAT 
IS DOOR REGEN.

OPLOSSING:

SCHUIF DE HORDEUR 
HALF OPEN AND LAAT 
DEZE STAAN TOTDAT 
HET GAASDOEK IS 
OPGEDROOGD. 
GEBRUIK GEEN 
MECHANISCHE OF 
ELEKTRSICHE 
OPLOSSINGEN!

Moeilijkheden bij schuiven.
Oplossing - Preventie: 
a)  Stap 10 en 11. De hordeur moet makkelijk kunnen   

schuiven.
b)  Reinig regelmatig het gaas en de dorpel. (stap 13).
c)  wees voorzichtig met dierenharen, haren zorgen 

voor serieuze problemen met de werking van de 
hordeur.

Draadspanning.
Oplossing - Preventie:
a)  Stap 10 en 11 (Controleer de spanning op de draden.

b)  Reinig regelmatig het gaas en de dorpel. (stap 13).
c) wees voorzichtig met dierenharen, haren zorgen voor 

serieuze problemen met de werking van de hordeur.

PROBLEMEN - OPLOSSINGEN  SERVICE (VOORBEREIDING)

2. VERWIJDER DE HORDEUR UIT DE 
BEVESTIGINGSKLEMMEN.

 1.SCHUIF DE HORDEUR DICHT

BEVESTIG
IN

G
SKLEM

M
EN
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